
Perfil
Inercia 
long.

Il (cm4)

Flecha 
100N/5100mm

Comparativ
a/Referenci

a

Inercia lat.
It (cm4)

Flecha 
100N/5100mm

Comparativ
a/Referenci

a

Selden Lambda

Mástil de referencia en 
regata. Es usado por 
numerosos regatistas en 
Europa.

0,86 63 51 800 - 1000 13,6 29,2 mm 1,00 9,8 40,6 mm 1,00

Selden 2420
Un mástil ligero y blando, 
indicado más bien para 
tripulaciones muy ligeras.

0,78 61 50 800 - 1000 10 39,8 mm 0,74 7,5 53,0 mm 0,77

Superspars M1 Mástil rígido, más bien para 
tripulaciones pesadas.

0,94 68 55 800 - 1000 17 23,4 mm 1,25
no 

especifica
do

Superspars M9
Mástil comparable al 
Lambda de la marca 
Selden.

0,90 64 53 800 - 1000 14 28,4 mm 1,03
no 

especifica
do

AG+ SPARS D54 Una buena relación 
rendimiento/calidad/precio

0,9 63 54 400 - 820 18 22,1 mm 1,32 12 33,1 mm 1,22

Nénuphar
Cap Réa

Mistral
Con una buena relación 
calidad/precio. Mástil 
rígido, pero robusto.

1,08 73 58 360 - 650 24,03 16,5 mm 1,77 14,57 27,3 mm 1,49

a

Dimensiones mínimas  del perfil del mástil : 46 46
La sección debe ser constante sobre toda la longitud (la disminución está prohibida en los mástiles de aluminio.)

El paso de las drizas por el exterior del perfil es obligatorio (el interior de la relinga se considera  exterior del perfil).

El peso mínimo del mástil completo con herrajes  es de 7kg

Las características dadas son teóricas, resultado de un cálculo.
(1) La flecha total se calcula por un peso de 100N (10 Kg) aplicado al mástil apoyado sobre dos apoyos al nivel de las bandas de calibres bajo y alto.

Las tarifas se dan a título informativo sobre la base de las informaciones disponibles en las webs de los distribuidores/fabricantes.
Las tarifas son correspondientes a Francia e incluyen impuestos
La tarifa mini corresponde al perfil con herrajes fijos, la tarifa maxi a un mástil completo incluída la jarcia (Cruceta, driizas, etc.)

NB :  No hay actualmente ofertas signficativas para  la venta de mástiles de madera nuevos 

Caractérísticas transversales

Recordatorio reglas de la 
clase:

Mémo "Técnica" :

Observaciones Sección
Masa 
(kg/m)

Tarifa  
Indicativa  

(€ )

Dimensiones
L x l (mm)

Caracteristicas longitudinales
Fabricante

Mémo "Tarifas":

M
AS

TI
LE
S


